
   OSRW – nowoczesne termoizolacyjne obudowy studni głębinowych stanowią alternatywę dla 
tradycyjnych konstrukcji wykonywanych z kręgów betonowych. Dzięki zastosowaniu podstawy 
wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego możliwe jest całkowite wyeliminowanie problemu 
przemarzania, który często występował w przypadku betonowych elementów. Dodatkowo ściany i 
podstawa obudowy zostały zaizolowane pianką poliuretanową o niskim współczynniku 
przewodzenia ciepła – co znacząco poprawia właściwości termoizolacyjne całej konstrukcji.

   Nasze obudowy spełniają wszystkie wymagania sanitarne określone przez Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną, a także odpowiadają obowiązującym kryteriom użytkowym. Przemyślana 
konstrukcja umożliwia wygodny dostęp do wodomierza i armatury, jednocześnie ułatwiając 
utrzymanie wnętrza obudowy w zgodzie z wymaganymi standardami czystości.

 
  Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej OSRW posiada Atest Higieniczny 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

OSRW w wersji standard: 
Pokrywa i podstawa biała – wykonana z laminatu poliestrowo-
szklanego,między warstwami ocieplenie z pianki poliuretanowej, 
wykończona powłoką żelkotową – która wykazuje wysoką odporność

    na promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne
    Głowica studni wraz z kołnierzem
    Zawór zwrotny

Przepustnica ręczna
Manometr
Zawór z przyłączem do węża strażackiego (2")
Zawór probierczy
Wentylacja regulowana
Zamek obudowy i zawiasy wykonane ze stali 
nierdzewnej 304, odbojniki
Uchwyt do podnoszenia obudowy
Układ grzewczy oraz skrzynka elektryczna z 
przyłączem elektrycznym
Orurowanie ze stali nierdzewnej 304

    Czujnik otwarcia obudowy
    Maskownica    

Opcje dodatkowe:
Wodomierz lub przepływomierz
Dobór koloru wg tabeli RAL
Oświetlenie LED
Łupki ocieplające

Wymiary:
94/151,5/119 (szer. dł. wys.)

TERMOIZOLACYJNA OBUDOWA STUDNI GŁEBINOWYCH
`

OSRW



 

  1 – Fundament
   2 – Rura tłocząca pompy głębinowej

   3 – Podstawa obudowy
   4 – Głowica studni z otworami przelotowymi na kabel

      i sondy pomiarowe
   5 – Obudowa termiczna

   6 - Podłączenie węża strażackiego do płukania
   7 – Zawór zwrotny

   8 – Kurek probierczy
  9 – Manometr

  10 – Przepustnica
  11 – Rurociąg tłoczny

  12 – Skrzynka elektryczna
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